Versionshinweis zur mz-16 und mz-32 vV1.043

Versionshinweis V1.043 — 21. Dezember 2020

UBERBLICK

Diese neue Version enthalt viele neue Funktionen und Verbesserungen fiir die RC-Sender mz-16
und mz-32. Wahrend unsere vorherige Version in erster Linie eine Wartungsversion mit ein paar
neuen Features war, wurden in dieser Version viele Benutzeranforderungen in Form neuer und ver-
besserter Funktionen umgesetzt, die den Nutzwert lhres Graupner-Senders erhéhen.

Neben einigen kleinen Korrekturen haben wir auch auch viele vorhandene Funktionen erweitert
sowie die Funktionen unserer Sender noch ein paar Schritte weiterentwickelt. So ist nun auch
mehr Kontrolle liber die Prasentation moglich indem Sie Ihren Modellen Bild-Widgets zuweisen
und benutzerdefinierte Startbildschirme erstellen, sowie zusatzliche System-Sound-Kontrolle und
Unterstitzung fiir Drucksensoren und neue Hardware von Drittanbietern nutzen kénnen.

Um diesen Anderungen und Ergénzungen auch an anderen Stellen gerecht zu werden, benétigt die
Version 1.043 zusatzliche Sprachdateien fiir den Druck- und Treibstoffsensor sowie entsprechend
angepasste Hilfeseiten. Stellen Sie deshalb sicher, dass Sie den Sender mit Hilfe des Firmware Up-
grade Studios updaten und dabei vor ,,Download inkl. Sprach- und Hilfedateien” ein Hakchen set-
zen um alle relevanten Ressourcen (Hilfe, Sprache usw.) herunterzuladen.

HINWEISE

* Bevor Sie auf die neue Version updaten, sind in lhrem eigenen Interesse alle Modellspeicher auf
einem geeigneten Medium zu sichern, z. B. auf lhrem PC!!!

* Zum Konvertieren eines Modellspeichers passend zur neuen Firmwareversion ist jeder davon
betroffene Modellspeicher zwingend VOR dessen erstmaliger Benutzung unter der neuen Firm-
ware zu speichern. Dazu ist unmittelbar nach dem Laden eines Modellspeichers dieser entwe-
der wieder kurzzeitig zu entladen indem Sie den Sender aus- und wieder einschalten oder den
Modellspeicher wechseln und anschlieBend wieder zuriick wechseln. In beiden Fallen wird der
aktuelle Modellspeicher unter der neuen Firmwareversion abgespeichert und kann nach dem
erneuten Einschalten des Senders bzw. nach dem erneuten Laden des betreffenden Modellspei-
chers wie (iblich benutzt werden.

* Die alte Widget-Voreinstellungsdatei funktioniert nicht mehr korrekt, da ein Widget , Druck”
hinzugefiigt wurde:

Neues Widget hinzufiigen?

System Differenz

Empfanger Geschwindigkeit

Electric Druck

zuriick OK




Laden Sie deshalb ein Modell mit Ihren bevorzugten Widget-Einstellungen und stellen Sie im
Meni ,,System Konfig.“ Ihre ,Modell Voreinst.” wieder her indem Sie erneut ,Sichern” antippen:

Widget Voreinst. Speichern/laden?

Sichern Laden

In einigen Sprachen muss ggf. der Ordner \\Voice\unit vor der Durchfiihrung des Updates von
Lunit” zu ,,Unit” (GroRRes U) umbenannt werden:
B E B - | owoicege

iy Neves Element +
il Einfacher Zugriff

= OneDrive - Personal

Sie kénnen den Ordner mit dem Dateimanager Uberprifen und ggf. korrigieren. Bei Windows
muss die Umbenennung ggf. in zwei Schritten erfolgen. Erst in Uni, dann in Unit umbenennen.

KORREKTUREN

Widgets zuriicksetzen: Das Zuriicksetzen der Uhren Widgets ist nun auch dann méglich, wenn
keine Einschaltinitialisierung aktiviert ist. Nur dann, wenn alle Widgets zuriick gesetzt werden
sollen, muss die Einschaltinitialisierung aktiviert sein, wenn eine Uhr auch in diesem Fall zuriick-
gesetzt werden soll.

Geber Ankiind: Verzégerungszeit bei phasenabhangiger Einstellung korrigiert.

E/A Konfig: Korrektur der Motor-Stop Funktion fiir das SP-Protokoll.

III

System Warnungen: Zeilenbezeichnung ,Startet bei Ph. Normal“ umbenannt in ,Startet bei
Phase 1“ da an anderer Stelle der fiir die Phase 1 vorbelegte Phasenname ,,Normal“ auch gean-
dert werden kann und infolgedessen Begriffsdifferenzen entstehen wiirden.

VERBESSERUNGEN

Sprach Ankiindigung: Die Auflosung von Rundenzeitenbenachrichtigungen wurde von 1 Sekun-
de auf 0,1 Sekunden gedndert. Wir haben auch das Handling der Rundenzeitenuhren verbes-
sert.

Sprach Ankiindigung: Die maximale Zeitverzogerung fiir Benachrichtigungen wurde von 60 Se-
kunden auf 300 Sekunden erhoht.

Geber Ankiindigung: Die maximale Zeitverzogerung wurde von 10 Sekunden auf 20 Sekunden
erhoéht.



Geber Ankiindigung:
o [st 1 Zyklus eingestellt, erfolgt die Ansage nach Ablauf der gewadhlten Verzégerungszeit.

o Sind 2 oder mehr Zyklen eingestellt, erfolgt die erste Ansage sofort und alle weiteren verz6-
gert wie bisher.

Trimmansicht: Nach einer Trimmanderung kehrt das Trimmmenii jetzt schneller zum Hauptbild-
schirm zuriick (weniger Verzégerung).

Varioton: Die Tonmittenfrequenz und die Tonskala wurde deutlich verbessert.
Varioton: Der Sinkenton ist jetzt langer und angenehmer.

Lautstdrke: Durch Antippen des neu eingefiihrten Symbols links neben dem ,,?“ rechts oben im
Display wird ein Auswabhlfeld eingeblendet, in dem verschiedene Funktionen AUS-/EIN-geschal-
tet werden kénnen:

Mittelpiep Potent.

Ein-/Aus Melodie

@BT: Lautsprecher

o Mittelpiep Potent.: In dieser Zeile kann der beim Uberschreiten der Mittelposition erténen-
de Piep AUS und EIN geschaltet werden.

o Ein-/Aus Melodie: Schaltet die beim Starten und Abschalten des Senders erténenden Melo-
dien EIN/AUS.

o @BT:Lautsprecher: Sobald ,,Bluetooth™* im Menii ,BT & COM-Port“ ausgewihlt wurde, wird
diese Zeile zusatzlich eingeblendet, in welcher der bisher bei aktiver Bluetooth-Verbindung
automatisch abgeschaltete Senderlautsprecher nun wahlweise AUS oder EIN geschaltet wer-
den kann. Dadurch bleibt ggf. der Lautsprecher im Sender an, wenn z. B. fiir die HOTT Viewer
App eine Datenverbindung zum Smartphone aktiv ist.

Antippen des Hakchens rechts oben schlielft die Einblendung wieder.

Kanalsequenzer: Vor dem Kanalsequenzer kdnnen jetzt Geber und freie Mischer verwendet
werden, was die Gesamtfunktionalitat des Sequenzers verbessert.

Warnung ,keine Telemetriedaten vorhanden”: Um dem Benutzer Zeit zum Abschalten der HF
bzw. Einschalten des Empfangers zu lassen, wird nun die HF-Warnung erst nach einer Wartezeit
von 7 Sekunden aktiviert.

NEU

Kanalsequenzer: Geber und freie Mischer konnen vor den Kanalsequenzerkandlen eingestellt
werden, was zusatzliche Funktionalitdten erlaubt.

Unterstiitzung fiir Drucksensoren: In dieser Version wurde die Unterstiitzung fiir Drucksensoren
hinzugefiigt, die an einem Graupner General Engine-Modul oder General Air-Modul angeschlos-
sen sind. Abhdngig von den Einstellungen lhres Senders wird der Druck in BAR oder PSl in einem
Widget angezeigt oder angekiindigt.



Widget Anzeige fiir Druck in in PSI oder BAR, abhangig von der Einstellung Meter/FuRR.

GEN. Druck

Durch langeres Antippen des Druck-Widgets wird der aktuelle, maximale und minimale Druck
angezeigt:

GEN. Druck

Aktuell Min Max

ﬁﬁ Benutzer Warn.. Sensor Warnung

] 0

léschen zuriicksetzen OK

Benutzerwarnungen kdnnen den maximalen und minimalen Druck per Telemetrie iberwachen
und je nach Einstellung rechtzeitig einen Alarm auslésen:

Neu(e) Warnung

General max. Geschw.

Electric Treibstoffreserve
Vario min. Druck

GPS max. Druck

zuriick (0]4

Der 150PSI Sensor (2 ... 5V) wird an den Anschluss Zelle 1 angeschlossen.

Der 35 Bar Sensor (0,5 ... 4,5V) kann sowohl an den Anschluss Zelle 1, als auch am BATT1 An-
schluss angeschlossen.

Um Echtzeit-Sprachansagen des aktuellen Drucks zu erhalten, ist im Menii ,,Sprach Ankiindigun-
gen” die Option ,General / Druck” zu aktivieren und mit einem Schalter zu versehen:

¥, Sprach Ank. MotorAUS @

Vor Ankindigung

1 EMPF.Verlorene Datenp..

p GEN.Druck




» System Warnung / Start korr. Geberpos.

Offnen Sie das Menii und Scrollen Sie dann nach unten, zur Position ,,Start korr. Geberpos.”:

(@) SystemWarn. @

i3 Warnung Warnschw. Ankundi.  Play

6 Startet bei Motor-St.

T Startet bei Ph. Auto..
8 Startet beiPhase 1

9 Startkorr. Geberpo..

Die Option ,Start korr. Geberposition” tGberprift nun wahlweise auch die Positionen der LVx-
und DVx-Geber um sicherzustellen, dass der Sender bereits vor dem Einschalten der HF (ber die
fiir Ihr Modell passenden Einstellungen verfiigt.

Um die neue Option zu aktivieren und anzupassen tippen Sie auf das Symbol rechts von ,Spei-
chern”:

[Nr.9] Ankiindigung

Warnung

Vibration

Vor-Warnung

Wert

OK

Die Warnoption ,Start korr. Geberpos.” ist inaktiv.

ﬁ Nach dem Einschalten des Senders oder einem Modellwechsel werden, wie bisher, nur die
beim Antippen von ,speichern” gespeicherten mit den aktuellen Schalterpositionen ver-
glichen und ggf. vorhandene Abweichungen entsprechend angezeigt.

Nach dem Einschalten des Senders oder einem Modellwechsel werden die beim Antippen
von ,speichern” gespeicherten Positionen mit den aktuellen Schalterstellungen UND Posi-
tionen der vier Drehregler DVx sowie der beiden Drehschieber LVx verglichen und ggf. vor-
handene Abweichungen entsprechend angezeigt.

PN Aktiviert die Warnung ,Start korr. Geberpos.”.
Antippen von ,,OK“ Gibernimmt die Auswahl und schlie8t das Auswahlfenster.

Sobald hernach der Sender mit abweichender Position eines oder mehrerer der zu tiberwachen-
den Bedienelemente eingeschaltet oder ein Modellwechsel durchgefiihrt wird, wird das nach-
folgend beispielhaft dargestellte Warndisplay eingeblendet und zusatzlich ertont eine entspre-
chende Ansage. Alle rot markierten Bedienelemente befinden sich an abweichender Position:

Voreinstellung Positionswar.. (i @ il

il | =

SW5 Swl  sw2 DTS DVl




Lautstdrke:

£, System Konfig, Anzeige

L
) Lautstirke cep E/A Konfig.
L

Mun4  siseg

1« Kniippelkalibr. g, Dateimanager =g

O uss @& WLAN&GPS

2 pr&com-port @ Info&Update

Das Menii ,Lautstarke” 6ffnen:

) Lautstirke
Lautstdrke
Stimme
Vario
Piept.
MP3

g

Durch Antippen des neu eingefiihrten Symbols links neben dem ,,?“ rechts oben im Display wird
ein Auswahlfeld eingeblendet, in dem verschiedene Funktionen AUS-/EIN-geschaltet werden

kénnen:

Mittelpiep Potent.

@BT: Lautsprecher

o Mittelpiep Potent.: In dieser Zeile kann der beim Uberschreiten der Mittelposition erténen-

den Piep AUS und EIN geschaltet werden.

o Ein-/Aus Melodie: Schaltet die beim Starten und Abschalten des Senders erténenden Melo-

dien EIN/AUS.

o @BT:Lautsprecher: Sobald ,Bluetooth™“ im Meni ,BT & COM-Port” aktiviert wurde wird
diese Zeile zusatzlich eingeblendet, in welcher der bisher bei aktiver Bluetooth-Verbindung
automatisch abgeschaltete Senderlautsprecher nun wahlweise AUS oder EIN geschaltet wer-
den kann. Dadurch bleibt ggf. der Lautsprecher im Sender nun an, wenn z. B. fiir die HoTT
Viewer App eine Datenverbindung zum Smartphone aktiv ist.

© Antippen des Hakchens rechts oben schlief§t die Einblendung wieder.

Modell Widget

© Sie kdnnen jetzt ein Bild zuweisen, das Ihrem Modell zugeordnet ist.

o Das Bild kann als Widget auf jeder Widget-Seite angezeigt werden.

o Jede Widget-Seite kann bis zu sechs Bilder enthalten.



[¢]

[¢]

e}

o

Der Bildtyp muss Windows .bmp sein im Format 158 x 106 Pixel, 24 Bit bei 72 dpi.

Um einem Modell ein Bild zuzuordnen, muss der Dateiname des Bildes mit dem Namen des
Modells identisch sein und den Prafix .omp haben.

Beispiel: Wenn im Meni ,,Modelltyp” als Modellname beispielsweise , Alpha 150 GPS” ange-
zeigt wird, dann muss der entsprechende Dateiname des Bildes ,Alpha 150 GPS.bmp“ lau-
ten.

Das Bild muss im Massenspeichermodus (System / USB-Meni) in den Ordner ,Image” des
Senders kopiert werden.

Erfiillt das Bild nicht die oben genannten Anforderungen, wird es nicht geladen und durch ein
Standardbild ersetzt.

Bild zuweisen: Den Modellspeicher, dem ein Bild zugeordnet werden soll ggf. laden und dann
darauf achten, dass fiir das vorgesehene Bild eine freie Stelle mit 2 x 2 Blocken zur Verfligung
steht:

©0®

Uhrl: Flugzeit

% Alpha 150 GPS . nm.nann n

EMPF. Verl. Datenp. Phase

EMPF. Spannung Motor .o
Um das Bild einzufiigen, den linken oberen der freien Blocke antippen, im daraufhin einge-
blendeten Display ,,System” auswahlen und dann in der rechten Spalte zu ,Modell“ scrollen:

“112pon

Neues Widget hinzufiigen?

Modellname

. Modellzeit

General bisel!

. Benutzername
Electric

zuriick OK

Nach dem Markieren von ,,Modell“ und Antippen von ,,0k“ erscheint die Modellauswahl mit
dem bereits vormarkierten Modellspeicher:

QModell Liste T () @

Nr MName Datum Binden
-

8 Alphall0 2020-12-01
8 Alphal50GPS  2020-12-05
8 Alphal70Q 2020-12-01

=+ Daher TBM930  2020-12-05 O

Antippen des markierten Modellspeichers 6ffnet eine weitere Displayseite ...



B Modell Liste

Name Alpha 150 GPS

Datum 2020-12-05, 12:07
Modellzeit  32:24:49

Bind Gruppe @
Bind. Info E12

... und hier die Auswahl durch Antippen von , auswahlen” rechts oben bestatigen:

@0

Uhrl: Flugz

Alpha 150 GPS .. 44.04.00.0

Phase

EMPF. Spannung Motor ..

In der Grundanzeige des Senders wird nun das Bild mit dem Namen des Modellspeichers an
der ausgewahlten Stelle angezeigt. Durch Antippen des Modellbildes kann das Modell ggf.
gespeichert und erneut geladen werden.

Bis zu sechs Modellbilder kénnen auf einer Displayseite untergebracht werden:

Durch Tippen auf eines der Modellbilder wird das betreffende Modell geladen.

So kann auf einfache Weise ein Schnellstartmenii fiir z. B. haufig bendtigte Modellen gestal-
tet werden.

* Modellabhdingig benutzerdefinierter Startbildschirm

Wahrend des Ladevorganges eines Modellspeichers kann ein Bild beispielsweise des zu laden-
den Modells angezeigt werden. Ist kein Bild vorhanden, wird ein Standardbild des jeweiligen
Modelltyps mit dem Namen des zu ladenden Modells am unteren Rand angezeigt.

© Das Bild muss als Windows-.bmp im Format 480 x 272 Pixel, 24 Bit bei 72 dpi im Verzeichnis
»Image” des Senders liegen.

© Um das Bild dem richtigen Modellspeicher zuordnen zu kénnen, muss der Dateiname des Bil-
des den selben Namen wie das Modell plus ,S_“ voran und dem Prafix .bmp haben.

Beispiel: Wird im Menii ,,Modelltyp” als Modellname beispielsweise ,Alpha 150 GPS” ange-
zeigt, dann muss der Dateiname des Bildes ,,S_Alpha 150 GPS.bmp*“ lauten.

Erfiillt das Bild nicht die oben genannten Anforderungen, wird es durch ein Standardbild des
jeweiligen Modelltyps ersetzt.



Hinweis: Der Modellname und das Graupner-Logo im nachfolgenden Beispielbild sind Be-
standteile des Bildes und deshalb ggf. zuvor mit Hilfe eines geeigneten Bildeditors in das Bild
zu integrieren.

Display wahrend des Startes mit Modellbild:

Groupner

Alpha 150 GPS

1.0.43/1.0.16/EY

Geladenes Modell mit Bild im Modell-Widget:

©@®

Uhrl: Flugzeit

¢ 00:04:00.0

* Bluetooth™: anrufen Funktion

Es wurde eine Anruffunktion fiir Bluetooth-Headsets hinzugefiigt, die liber keine geeignete Akti-
vierungsfunktion fiir die Headset-Audio-Funktion des Senders verfligen.

Zum Herstellen einer derartigen Verbindung ist das Men ,,BT & COM-Port” zu 6ffnen:

System Konfig. M Anzeige

Lautstarke ,,@,, E/A Konfig.
Kniippelkalibr. W§_ Dateimanager @‘] :
USB @& WLAN&GPS

. BT&COM-Port @@ Info&Update

Falls Ihr Bluetooth-Headset keine Verbindung herstellt, tippen Sie entweder auf das Kopfhorer-
symbol oder auf den Meniidialog.

BT & COM-Port ©)e

Bluetooth B3 COM-Port

b 4
O ISOtunes PRO  00:19:5d:27:48:25 ®




Auch dann, wenn das Kopfhorersymbol bereits blau angezeigt wird, kann es nétig sein den Kopf-
horer zusatzlich anzurufen. Ist kein Ton im Kopfhérer zu horen, tippen Sie daher erneut auf das
Kopfhorer Symbol oder gehen Sie in den Meniidialog.

Headset anrufen

Bluetooth Initialis..

Die ,Headset anrufen“-Funktion ist durch Antippen des blauen Feldes solange zu Aktivieren bis
EIN erscheint.

iMSB Bluetooth™ Modul Kompatibilitdit

Diese Version bietet Unterstiitzung fiir das optional erhéltliche Bluetooth-Modul fiir erweiterte
RC-Telemetrieanzeigen von iMSB. Dieses Modul ersetzt das interne Bluetooth-Modul im mz-32
Sender oder kann in die mz-16 eingebaut werden und bietet schnellen Zugriff auf iPhone-, iPad-
und iPod Touch-Gerite.

o iMSB bietet eine neue und verbesserte Méglichkeit zum Protokollieren, Uberwachen und An-
zeigen von Fliigen in Echtzeit mithilfe des Graupner HoTT Telemetry-Protokolls.

o iMSB verfiigt auRerdem liber ein externes Bluetooth-Modul, das mit allen Graupner HoTT-
Sendern funktioniert. Dieses konnte auch zusatzlich zum internen Modul an die Datenbuchse
angeschlossen werden. Das iMSB Bluetooth Modul wird auch durch die HoTT Viewer App un-
terstutzt.

o Beispieldisplays des iMSB Advanced RC Telemetrie Displays auf einem iPhone
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